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TAILS AND NAILS COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.
4.  ELV及びRoHS適合品

R0.3は、FPC導体部にかからないこと。
R0.3 MUST NOT BE OVERLAPPED TO PATTERN OF FPC.

ターミナル TERMINAL
    ニッケル下地錫ビスマスめっき
    錫ビスマスめっき(1.0μm以上)
    ニッケルめっき(1.0μm以上)
    TIN BISMUTH(SnBi) OVER NICKEL(Ni) PLATING.
    TIN BISMUTH(SnBi) PLATING (1.0 MICROMETER MINIMUM)
    NICKEL PLATING (1.0 MICROMETER MINIMUM)
金具 FITTING NAIL
    ニッケル下地錫めっき
    錫めっき(1.0μm以上)
    ニッケルめっき(1.0μm以上)
    TIN(Sn) OVER NICKEL(Ni) PLATING.
    TIN PLATING (1.0 MICROMETER MINIMUM)
    NICKEL PLATING (1.0 MICROMETER MINIMUM)

2. めっき仕様 PLATING

1. 使用材料 MATERIAL
ハウジング     ：液晶ポリマー　ガラス充填, UL94V-0(白)
HOUSING      LIQUID CRYSTAL POLYMER 
              GLASS FILLED, UL94V-0 (WHITE)
アクチュエータ  ：ポリアミド 9T, ガラス充填, UL94V-0(茶)
ACTUATOR    POLYAMIDE 9T, GLASS FILLED,
              UL94V-0 (BROWN)
ターミナル     ：銅合金(t=0.15)
TERMINAL     COPPER ALLOY
金具          ：銅合金(t=0.2)
FITTING NAIL  COPPER ALLOY

注記 NOTES

3.  テールと金具を併せた平坦度は 0.1ミリメートル以下

ELV AND RoHS COMPLIANT
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FPCについて：
　　　打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。
　　　補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
　　　接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。
ABOUT FPC:
　　　RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION:
　　　　　FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.
　　　RECOMMENDED MATERIAL:
　　　　　STIFFENER FILM:POLYIMIDE
　　　　　BONDING AGENT:THERMOSETTING BONDING AGENT
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         APPLICABLE FFC
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   (THICKNESS：0.3±0.03)
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NOTES
1. 製品詳細寸法については SD-501951-001を参照下さい。
      FOR DIMENSIONS OF PRODUCT, REFER TO SD-501951-001.
2. 梱包数量 : 2000個/リール
      NUMBER OF CONNECTORS : 2000PIECES/REEL
3. リードテープ長さ
      LEAD TAPE LENGTH

4.カバーテープの剥離強度については、IEC60286-3に準拠。
     COVER TAPE PEEL FORCE IS DEFINED BY IEC60286-3.
5.材料　MATERIAL
    キャリアテープ : ポリスチレン
      CARRIER TAPE : POLYSTYRENE
    カバーテープ : ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン
      COVER TAPE : POLYETHYLENE TEREPHTHALATE , POLYETHYLENE
    リール : ポリスチレン<リサイクル材を含む>
      REEL : POLYSTYRENE<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
6.ELV及びRoHS適合品  
    ELV AND RoHS COMPLIANT
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DIRECTION

カバーテープ接着部（空エンボス）
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